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Perfil M4

Celsa24-111

1. Resumen de Datos de Proyecto y Resultados

12/07/2024

1.1 Informacién Area
Zona Tipo Zona Carril | Sentido de la marcha | Anchura | y1 y2 | Pt.Célc.Y | Pt.Calc.Y | Altura Zona | Tabla R | Coef. Refl.
(m] (W) | [m] | [m] (E) L) [m] (HC) Factor q0
1.Acera A  Pista Ciclo-Peatonal Acera -—--> 1.00 0.00 1.00 1 3 0.15 0.3000
2. Calzada A Vehiculos 7.00 1.00 8.00 3 0.00 R3 0.0700
21 Carril 1 > 3.50 1.00 4.50 3
22 Carril 2 <--- 3.50 4.50 8.00 3
3. Acera B Pista Ciclo-Peatonal Acera <--- 1.00 8.00 9.00 1 3 0.15 0.3000
T |ca
1.2 Informacién Luminarias/Ensayos
Ref. Fabricante Caodigo Luminaria Flujo Factor | Dimmer Color Luminarias | Ref.Fuente | Fuentes de luz
Nombre de la Luminaria (Cédigo Ensayo) [Im] Cons. RGB nr. nr.
(Nombre del Ensayo)
A CELSAS.AS NA 7500.00 0.88 100 % 255,255,255 2 Fuente-A 1
Microled (20200514-08)
(Microled )
= VSN
75 ‘75‘
607 B lsn‘
45 ol LS‘
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1.3 Datos de las Fuentes de Luz

Ref.Fuente Fabricante Nombre Cadigo Potencia Corriente Flujo Color nr.
W] [mA] (im] (K]
Fuente-A Microled NA 50.00 0.0 7500 0 2

1.4 Datos Instalacion Luminarias

Nombre Fila| Ref. | X 1er Poste |Y 1er Poste |Pos.X (XP) | Pos.Y (YP)| h Poste | Nim. | Interd. LC |Ang.Incl. |Rot.Brazo |Ang.Rot. Lum.| Ang.Incl.Lat.
[m] (XP) | [m](YP) [m] [m] [m] (H) | Postes | [m] (D) | [m] (L) | [*T(RX) | [](RZ) ['1(RZ) 1 (RY)
Fila A A 0.00 0.65 0.00 2.15 9.00 -- 35.00 1.15 0 0 0 0

TOP View &j@’ ’_R%L

FRONT View ™

1.5 Resultados de los Calculos y Parametros de Uniformidad

Resumen de Resultados de los Calculos

Cie 140
1-AceraA Resultados Eav = 8.85 lux EMIN = 4.92 lux
2 - Calzada A Resultados Lav = 0.96 cd/m? Uo(L) = 0.56 UL=0.73 fr1=82% SR =0.53
R=0.47 L=0.60
Obs. 1) [x=-60.00 y=2.75] m Lav =0.96 cd/m?* Uo(L) =0.56 * UL=0.73*
Obs. 2) [x=95.00 y=6.25] m Lav = 1.05 cd/m? Uo(L) =0.57 UL=0.77
Obs. 3) [x=-60.00 y=2.75] m Lav = 0.96 cd/m? Uo(L) = 0.56
Obs.Ti [x=-20.63 y=2.75] m fr1=824%*
Lv=0.14
3 -AceraB Resultados Eav = 10.27 lux EmIN = 7.97 lux

Contaminacién Luminica

FHS inst.
0.01 %
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2. Vistas

2.1 Vista 2D en Planta

10|
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3. Datos de las Luminarias

3.1 Vista 2D en Plano con Luminarias

A1 A2
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Perfil M4

3.2 Tabla Resumen de las Luminarias

Celsa24-111

12/07/2024

Ref. On/Off Dimmer Posicion Luminarias

X[m] y[m] z[m]

Rotacion Luminarias
X1 ry[?] rz[°]

Cédigo Luminaria

Cadigo Fuente de luz

1 On 100 % 0.00 2.159.00
-2 On 100 % 35.00 2.159.00

0.00.00.0
0.00.00.0

NA
NA

NA
NA
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4. Tablas de los Resultados

41 Valores Luminancia sobre: 2 - Calzada A - Obs. 1 [x=-60.00 y=2.75] m

Resultados Medio \ Minimo \ Maximo \ Min/Medio \ Min/Méx Medio/Max
Luminancia 0.96 cd/m2 0.54 cd/m2 1.50 cd/m2 0.56 0.36 0.64
Observador [x=-60.00 y=2.75 z=1.50] m => [x=30.00 y=2.75 z=0.00] m
Tipo Calculo Dir.+Indir. (Precision:1)
146 438 729 1021 1312 1604 1896 2188 2479 2771 3062 3354 [m]
| | | | | | | | | | | |
7.50 055 056 059 061 065 068 075 076 070 063 056 742
069 070 069 071 072 077 083 093 095 095 08 074 -6.25
5.00 0.85 0.87 0.85 0.84 0.86 0.92 1.02 112 1.16 120 1.05 0.89 -5.08
101 104 103 107 113 121 130 140 137 115 101 -392
250 — | 1.09 1.11 115 117 1.20 125 1.30 1.36 150 1.32 113 1.09 -275
089 089 093 097 100 104 109 113 123 102 091 0.91 -1.58

000 250 500 750 1000 1250 1500 1750 20.00 2250 2500 2750 30.00 3250 35.00
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4.2 Valores Luminancia sobre: 2 - Calzada A - Obs. 2 [x=95.00 y=6.25] m

Resultados Medio \ Minimo \ Maximo \ Min/Medio \ Min/Méx Medio/Max
Luminancia 1.05 cd/m2 0.60 cd/m2 1.57 cd/m2 0.57 0.38 0.67
Observador [x=95.00 y=6.25 z=1.50] m => [x=5.00 y=6.25 z=0.00] m
Tipo Calculo Dir.+Indir. (Precision:1)
146 438 729 1021 1312 1604 1896 2188 2479 2771 3062 3354 [m]
| | | | | | | | | | | |
750 061 066 074 080 080 076 073 069 068 066 065 742
081 089 101 103 [105] 098 091 08 08 08 08 081 | <«— -625
5.00 1.02 1.16 128 128 1.30 123 114 1.11 1.10 1.10 1.10 1.04 -5.08
118 130 153  [157] 150 146 139 136 135 135 130 123 -3.92
250 1.14 118 137 151 142 137 131 127 1.23 117 1.11 1.07 -275
083 08 097 116 [105] 100 094 08 08 076 072 073 -158

000 250 500 750 1000 1250 1500 1750 20.00 2250 2500 2750 30.00 3250 35.00
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4.3 Valores lluminancia Horizontal sobre: 1 - Acera A
\ Resultados Medio \ Minimo \ Maximo Min/Medio Min/Méx Medio/Méx
lluminancia Horizontal 8.85 Ix 4.92 Ix 13.85 Ix 0.56 0.35 0.64
Tipo Calculo Dir.+Indir. (Precisién:1)
146 438 729 1021 1312 1604 1896 2188 2479 2771 3062 3354 - [m]
| | | | | | | | | | | |
000 3 [[1385] 1156 940 815 574 493 [492] 572 799 906 1123 1368 | -0.50
000 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500
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4.4 Valores lluminancia Horizontal sobre: 2 - Calzada A

Resultados Medio \ Minimo \ Maximo \ Min/Medio Min/Max Medio/Max
lluminancia Horizontal 13.58 Ix 6.23 Ix 21.73 Ix 0.46 0.29 0.62
Tipo Calculo Dir.+Indir. (Precisién:1)
1.46 4.38 7.29 10.21 13.12 16.04 18.96 21.88 24.79 27.71 30.62 33.54 [m]
| | | | | | | | | | | |
750
16.58 16.15 14.65 12.23 9.84 8.75 8.72 9.94 12.53 15.25 16.74 16.77 -6.83
5.00
21.73] 2095 1819 13.07 9.65 8.14 8.04 9.51 1318 1865 2120 21.69 -4.50
250 217
1983 16.03 |13.51 10.83 7.48 6.28 6.23 743 1076 1309 15.60 19.54 —4

000 250 500 750 1000 1250 1500 1750 20.00 2250 2500 2750 30.00 3250 35.00
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4.5 Valores lluminancia Horizontal sobre: 3 - Acera B

12/07/2024

\ Resultados Medio \ Minimo \ Maximo Min/Medio Min/Max Medio/Max
lluminancia Horizontal 10.27 Ix 7.97 Ix 12.34 Ix 0.78 0.65 0.83
Tipo Calculo Dir.+Indir. (Precisién:1)

B 146 438 729 1021 1312 1604 1896 2188 2479 2771 3062 3354 [m]
= | | | | | | | | | | | |
3 [ 1221 1143 1070 970 849 [797] 802 888 1021 1133 1192 [12.34]] -850
000 250 500 750 1000 1250 1500 1750 20.00 2250 2500 2750 3000 3250 3500
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4.6 Valores lluminancia vertical +X sobre: 1 - Acera A (h+1.5m)

\ Resultados Medio \ Minimo \ Maximo \ Min/Medio Min/Max Medio/Max
lluminancia vertical +X 5.64 Ix 1.71 Ix 11.42 Ix 0.30 0.15 0.49
Tipo Calculo Dir.+Indir. (Precisién:1)
146 438 729 1021 1312 1604 1896 21.88 2479 2771 3062 3354 - [m]
| | | | | | | | | | | |
000 3 | 405 864 [1142] 998 802 648 520 420 329 259 207 [171]] -050

000 250 500 750 1000 1250 1500 1750 20.00 2250 2500 2750 30.00 3250 35.00
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4.7 Valores lluminancia vertical -X sobre: 3 - Acera B (h+1.5m)

Resultados Medio \ Minimo \ Maximo \ Min/Medio Min/Méx Medio/Max
lluminancia vertical -X 6.77 Ix 2.12 Ix 12.10 Ix 0.31 0.18 0.56
Tipo Calculo Dir.+Indir. (Precisién:1)

1.46 438 7.29 10.21 1312 16.04 1896 2188 2479 2771 3062 3354 [m]
| | | | | | | | | | | |

\LLLI_HH

[[212] 277 358 456 593 769 965 1121 [1210] 1064 756 344 | -850

000 250 500 750 1000 1250 1500 1750 20.00 2250 2500 2750 30.00 3250 35.00
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4.8 Valores lluminancia SemiCilindrico sobre: 1 - Acera A (h+1.5m) - Observador => [R=0.00

\ Resultados \ Medio \ Minimo \ Maximo \ Min/Medio \ Min/Méx \ Medio/Méx
lluminancia SemiCilindrico 3.87 Ix 1.66 Ix 7.52 Ix 0.43 0.22 0.51
Tipo Calculo Dir.+Indir. (Precisién:1)
146 438 729 1021 1312 1604 1896 2188 2479 2771 3062 3354 - [m]
| | | | | | | | | | | |
000 3 [ 342 592 [752] 650 519 417 338 276 226 188  [166] 180 | -050

000 250 500 750 1000 1250 1500 1750 20.00 2250 2500 2750 30.00 3250 35.00
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4.9 Valores lluminancia SemiCilindrico sobre: 1 - Acera A (h+1.5m) - Observador => [3=180.00

\ Resultados \ Medio \ Minimo \ Maximo \ Min/Medio \ Min/Méx \ Medio/Max
lluminancia SemiCilindrico 3.67 Ix 1.56 Ix 7.05 Ix 0.43 0.22 0.52
Tipo Calculo Dir.+Indir. (Precisién:1)
146 438 729 1021 1312 1604 1896 2188 2479 2771 3062 3354 - [m]
| | | | | | | | | | | |
000 3 [ 174 [156] 176 210 253 311 390 495 628 [705] 568 333 | -0.50

000 250 500 750 1000 1250 1500 1750 20.00 2250 2500 2750 30.00 3250 35.00
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410 Valores lluminancia SemiCilindrico sobre: 3 - Acera B (h+1.5m) - Observador =>[R=0.00

\ Resultados \ Medio \ Minimo \ Méximo \ Min/Medio \ Min/Max \ Medio/Max
lluminancia SemiCilindrico 5.48 Ix 3.55 Ix 7.93 Ix 0.65 0.45 0.69
Tipo Calculo Dir.+Indir. (Precisién:1)

1.46 438 7.29 10.21 1312 16.04 1896 2188 2479 2771 3062 3354 [m]
| | | | | | | | | | | |

\LLLI_HH

[ 507 641 750 [793] 747 650 530 440 384 [355] 360 420 | -850

000 250 500 750 1000 1250 1500 1750 20.00 2250 2500 2750 30.00 3250 35.00
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