icontec

Calidad

Esquema de certificacion 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificacion 5 segun ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

LUMINARIAS

Fabricado por C E LSA S.A.S., en la Autopista Medellin - Bogota Kilometro 26 Variante al aeropuerto,

Vereda la Honda, Parque industrial Cincuentenario, Guarne, Antioquia, Colombia, identificada con nimero de NIT
890.910.354-6

Manufactured by C E LSA S.A.S., in the Autopista Medellin - Bogota Kilometro 26 Variante al aeropuerto,

Vereda la Honda, Parque industrial Cincuentenario, Guarne, Antioquia, Colombia, identified with NIT number
890.910.354-6
El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

IEC 60598-1(2014)

Luminarias. Parte 1: Requisitos Generales y Ensayos

Luminaires. Part 1: General Requirements and Test
SECTOR ICS 29.140.40

Este certificado de conformidad de producto esta sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el
referencial y en el documento “R-PS-019 Reglamento para la certificacion de producto tangible”, lo cual sera verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company’'s and product’s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria
and the “ R-PS-019 Reglamento para la Certificacion de producto tangible” document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente
certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC - CER352192

Certificate

Fecha de Aprobacion: 2014-11-28 Fecha Ultima Modificacion: 2024-04-11
Approval Date: Last Madification Date:

Fecha de Renovacion: 2020-11-27 Fecha de Vencimiento: 2026-11-26
Renewal Date: Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electronico: cliente@icontec.org

ICONTEC es un organismo de Certificacion acreditado por:

I — T T—
ICONTEC is a certification body accreditated by: Roberto Enrique Montoya Villa
d Director Ejecutivo

ANAB

ANS! National Accreditation Board
ACCREDITED

PRODUCT CERTIFICATION /S 2 . .
BODY Edificio Elemento, torre 4, pisos 9 y 10. Bogota D.C,, Colombia.
1D #0677

F-PS-628

Este certificado es propiedad de ICONTEC ubicado en la Calle 26N° 69 - 76. Version 00
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Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobacion:

Approval Date:

Fecha de Renovacion:

Renewal Date:

CSC - CER352192

2014-11-28

2020-11-27

Fecha Ultima Modificacion:

Last Modlification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

INFORMACION DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

IEC 60598-1(2014)

2024-04-1

2026-11-26

alumbrado publico

Tipo de Balasto: Reactor, Condensador: Tipo seco autoregenerativo, Arrancador: Tipo
impulsador, superposicion o paralelo.
Base de Fotocontrol: Opcional.
Fusibles y Portafusibles: Opcional.

Portalamparas: Porcelana, Rosca E27

Marca Comercial Producto Familia Referencia Caracteristica Planta de Fabricacion
Fuente Luminosa: Sodio alta presion y Metal Halide.
Potencia (W): 50, 70W
Tension Nominal (V): 208/220/240
, . ) Autopista Medellin Bogota
Grado de Proteccion IP: 66 (Optico) - 66 (Eléctrico)
kilometro 26 variante al aeropuerto
Luminarias HID para Resistencia al impacto (IK): 09 (Carcasa), 09 (Vidrio), 09 (Policarbonato)
CELSA Luminarias ZEUS

vereda la Honda Parque Industrial
Cincuentenario, Guarne Antioquia,

Colombia
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Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobacion:

Approval Date:

Fecha de Renovacion:

Renewal Date:

CSC - CER352192

2014-11-28

2020-11-27

Fecha Ultima Modificacion:

Last Modlification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

INFORMACION DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

IEC 60598-1(2014)

2024-04-1

2026-11-26

Marca Comercial

Producto

Familia

Referencia

Caracteristica

Planta de Fabricacion

CELSA

Luminarias

Luminarias HID para

alumbrado publico

VENUS

Fuente Luminosa: Sodio alta presion y Metal Halide Potencia (W): 70W, 100W, 150W, 175W,
250W.
Tension Nominal (V): 208/220/240/277.
Grado de Proteccion IP: 66 (Optico) 66 (Eléctrico-Empaque y Prensaestopa) IP 54 (Eléctrico-
Con Empaque) IP 44 (Eléctrico- Sin Empaque y con Pasacable).
Resistencia al impacto (IK): 09 (Carcasa), 09 (Vidrio).

Tipo de Balasto: Reactor abierto o encapsulado o Balasto Doble nivel de Potencia o balasto
electronico. Condensador: Tipo seco autoregenerativo Arrancador: Tipo impulsador,
superposicion o paralelo.

Base de Fotocontrol: Opcional
Fusibles y Portafusibles: Opcional

Portalamparas: Porcelana, Rosca E27 (70W) E-40 (100W - 250W)

Autopista Medellin Bogota
kilometro 26 variante al aeropuerto
vereda la Honda Parque Industrial
Cincuentenario, Guarne Antioquia,

Colombia

ES-I-PD-04-A-001
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Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobacion:

Approval Date:

Fecha de Renovacion:

Renewal Date:

CSC - CER352192

2014-11-28

2020-11-27

Fecha Ultima Modificacion:

Last Modlification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

INFORMACION DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

IEC 60598-1(2014)

2024-04-1

2026-11-26

Marca Comercial

Producto

Familia

Referencia

Caracteristica

Planta de Fabricacion

CELSA

Luminarias

Luminarias HID para

alumbrado publico

ORION

Fuente Luminosa: Tipo Sodio (Na) y Metal Halide (MH)
Potencia (W): 100W , 150W, 250W, 400W
Tension Nominal (V): 208/220/240/277.
Grado de Proteccién IP: 66 (Optico) - 66 (Eléctrico-Empaque y Prensaestopa) IP 54 (Eléctrico-
Con Empaque) IP 44 (Eléctrico- Sin Empaque y con Pasacable).
Resistencia al impacto (IK): 09 (Carcasa), 08 6 09 (Vidrio).

Tipo de Balasto: Reactor abierto o encapsulado o Balasto Doble nivel de Potencia o balasto
electrénico. Condensador: Tipo seco autoregenerativo Arrancador: Tipo impulsador,
superposicion o paralelo
Base de Fotocontrol: Opcional
Fusibles y Portafusibles: Opcional

Portalamparas: Porcelana, Rosca E40

Autopista Medellin Bogota
kilometro 26 variante al aeropuerto
vereda la Honda Parque Industrial
Cincuentenario, Guarne Antioquia,

Colombia

ES-I-PD-04-A-001
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Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobacion:

Approval Date:

Fecha de Renovacion:

Renewal Date:

CSC - CER352192

2014-11-28

2020-11-27

Fecha Ultima Modificacion:

Last Modlification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

INFORMACION DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

IEC 60598-1(2014)

2024-04-1

2026-11-26

alumbrado publico

impulsador, superposicion o paralelo
Base de Fotocontrol: Opcional
Fusibles y Portafusibles: Opcional

Portaldmparas: Porcelana, Rosca E27 (70W) - E40 (100W)

Marca Comercial Producto Familia Referencia Caracteristica Planta de Fabricacion
Fuente Luminosa: Sodio (Na) 6 Metal Halide (MH).
Potencia (W): 70W, 100W Tension Nominal (V): 208/220/240
Grado de Proteccion IP: 44, (eléctrico), 54 (vidrio) 6 65 (Policarbonato) en el 6ptico Resistencia Autopista Medellin Bogota
al impacto (IK): IK 09. kilometro 26 variante al aeropuerto
Luminarias HID para
CELSA Luminarias NEPTUNO | Tipo de Balasto: Reactor. Condensador: Tipo seco autoregenerativo Arrancador: Tipo

vereda la Honda Parque Industrial
Cincuentenario, Guarne Antioquia,

Colombia

ES-I-PD-04-A-001
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Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobacion:

Approval Date:

Fecha de Renovacion:

Renewal Date:

CSC - CER352192

2014-11-28

2020-11-27

Fecha Ultima Modificacion:

Last Modlification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

INFORMACION DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

IEC 60598-1(2014)

2024-04-1

2026-11-26

alumbrado publico

Tipo de Balasto: Reactor abierto o encapsulado o Balasto Electronico. Condensador: Tipo seco
autoregenerativo Arrancador: Tipo impulsador, superposicion o paralelo
Base de Fotocontrol: Opcional
Fusibles y Portafusibles: Opcional

Portaldmparas: Porcelana, Rosca E27

Marca Comercial Producto Familia Referencia Caracteristica Planta de Fabricacion
Fuente Luminosa: Tipo Sodio (Na) HID
Potencia Max (W): 70W Tension Nominal (V): 208/220/240
Balastoto electronico de 120V a 277V
, . ) Autopista Medellin Bogota
Grado de Proteccion IP: 66 (Optico) - 44 (Eléctrico)
kilometro 26 variante al aeropuerto
Luminarias HID para Resistencia al impacto (IK): 09 (Carcasa), 09 (Vidrio).
CELSA Luminarias SOLARIS

vereda la Honda Parque Industrial
Cincuentenario, Guarne Antioquia,

Colombia

ES-I-PD-04-A-001
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Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobacion:

Approval Date:

Fecha de Renovacion:

Renewal Date:

CSC - CER352192

2014-11-28

2020-11-27

Fecha Ultima Modificacion:

Last Modlification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

INFORMACION DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

IEC 60598-1(2014)

2024-04-1

2026-11-26

Marca Comercial

Producto

Familia

Referencia

Caracteristica

Planta de Fabricacion

CELSA

Luminarias

Luminarias LED para

alumbrado publico

COSMOLED (Industrial , Pro, EV)

Potencia Max (W): 390W
Tension Nominal (V): 90Vac - 295Vac.
Tipo Driver: Electronico
Factor de potencia: >0.90
Frecuencia: 50-60 Hz
THDi: < 20 %
Proteccion contra sobretensiones y transientes eléctricas MOV (DPS)
Clase de aislamiento: Clase |
Temperatura de operacion: -20°C a 55°C
Fuente Luminosa: Mddulos LED tipo SMD o COB
Temperatura de color: De 3000K a 6000K
Grado de Proteccion: Hasta IP66 conjunto optico / hasta IP66 Conjunto eléctrico.

Resistencia al impacto IKO9 conjunto dptico / IK10 cuerpo de la luminaria

Autopista Medellin Bogota
kilometro 26 variante al aeropuerto
vereda la Honda Parque Industrial
Cincuentenario, Guarne Antioquia,

Colombia

ES-I-PD-04-A-001

Version 2
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Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobacion:

Approval Date:

Fecha de Renovacion:

Renewal Date:

CSC - CER352192

2014-11-28

2020-11-27

Fecha Ultima Modificacion:

Last Modlification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

INFORMACION DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

IEC 60598-1(2014)

2024-04-1

2026-11-26

Marca Comercial

Producto

Familia

Referencia

Caracteristica

Planta de Fabricacion

CELSA

Luminarias

Luminarias LED para

alumbrado publico

DELTALED

Potencia Max (W): 330W
Tension Nominal (V): 90Vac - 295Vac. Tipo Driver: Electronico
Factor de potencia: >0.90
Frecuencia: 50-60 Hz THDi: < 20 %
Proteccion eléctrica: Proteccion contra sobretensiones y transientes eléctricas MOV (DPS)
Clase de aislamiento: Clase | / Clase Il
Temperatura de operacion: -20°C a 55°C
Fuente Luminosa: Modulos LED tipo SMD o COB
Temperatura de color: De 3000K a 6000K Difusor:
Con 6 Sin Difusor (Vidrio Plano).
Lentes en polimero (silicona, PMMA y policarbonato) o Vidrio liso y templado.
Cuerpo de la Luminaria: Inyeccion Aluminio
Grado de Proteccion: Hasta IP66 conjunto optico / hasta IP66 Conjunto eléctrico. Resistencia al

impacto IKO8 conjunto optico / IKO9 cuerpo de la luminaria

Autopista Medellin Bogota
kilometro 26 variante al aeropuerto
vereda la Honda Parque Industrial
Cincuentenario, Guarne Antioquia,

Colombia

ES-I-PD-04-A-001

Version 2
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Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobacion:

Approval Date:

Fecha de Renovacion:

Renewal Date:

CSC - CER352192

2014-11-28

2020-11-27

Fecha Ultima Modificacion:

Last Modlification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

INFORMACION DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

IEC 60598-1(2014)

2024-04-1

2026-11-26

Marca Comercial

Producto

Familia

Referencia

Caracteristica

Planta de Fabricacion

CELSA

Luminarias

Luminaria proyector tipo LED

ACROLED

Potencia Max (W): 60W

Tension Nominal (V): 90Vac - 295Vac.
Tipo Driver: Electronico
Factor de potencia: >0.90

Frecuencia: 50-60 Hz
THDi: < 20 %
Proteccion eléctrica: Proteccion contra sobretensiones y transientes eléctricas MOV (DPS)
Clase de aislamiento: Clase | / Clase Il
Temperatura de operacion: -20°C a 55°C
Fuente Luminosa: Mddulos LED tipo SMD o COB
Temperatura de color: De 3000K a 6000K
Difusor: Sin Difusor (Vidrio Plano). Lentes en polimero (silicona y policarbonato) o Vidrio liso y
templado.
Cuerpo de la Luminaria: Aluminio

Grado de Proteccion: Hasta IP66 conjunto optico / hasta IP66 Conjunto eléctrico. Resistencia al

Autopista Medellin Bogota
kilometro 26 variante al aeropuerto
vereda la Honda Parque Industrial
Cincuentenario, Guarne Antioquia,

Colombia

ES-I-PD-04-A-001
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Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobacion:

Approval Date:

Fecha de Renovacion:

Renewal Date:

CSC - CER352192

2014-11-28

2020-11-27

Fecha Ultima Modificacion:

Last Modlification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

INFORMACION DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

IEC 60598-1(2014)

2024-04-1

2026-11-26

ol A
ES-rTro-04760%

LED

Clase de aislamiento: Clase |
Temperatura de operacion: -20°C a 55°C
Fuente Luminosa: Modulos LED tipo SMD o COB
Temperatura de color: De 3000K a 6000K
Difusor: Sin Difusor (Vidrio Plano). Lentes en polimero (silicona y policarbonato) o Vidrio liso y
templado.

Cuerpo de la Luminaria: Aluminio

Marca Comercial Producto Familia Referencia Caracteristica Planta de Fabricacion
Potencia Max (W): 80W
Tension Nominal (V): 90Vac - 295Vac.
Tipo Driver: Electronico
Factor de potencia: >0.90
Frecuencia: 50-60 Hz
THDI: <20 %
Autopista Medellin Bogota
Proteccion eléctrica: Proteccion contra sobretensiones y transientes eléctricas MOV (DPS)
kilometro 26 variante al aeropuerto
Luminaria uso exterior tipo Clase de aislamiento: Clase |
CELSA Luminarias FAROL CARTAGENA LED vereda la Honda Parque Industrial
LED Temperatura de operacion: -20°C a 55°C
Cincuentenario, Guarne Antioquia,
Fuente Luminosa: Modulos LED tipo SMD o COB
Colombia
Temperatura de color: De 3000K a 6000K
Difusor: Con 6 Sin Difusor (Vidrio Plano). Lentes en polimero (silicona y policarbonato) o Vidrio
liso y templado.
Cuerpo de la Luminaria: Aluminio
Grado de Proteccion: Hasta IP66 conjunto optico / hasta IP66 Conjunto eléctrico.
Resistencia al impacto IKO8 conjunto optico / IKO9 cuerpo de la luminaria.
Potencia Max (W): 70W
Tension Nominal (V): 90Vac - 295Vac.
Tipo Driver: Electronico
Factor de potencia: >0.90
Frecuencia: 50-60 Hz . .
Autopista Medellin Bogota
THDi: <20 %
o ) ) kilometro 26 variante al aeropuerto
Luminaria uso exterior tipo Proteccion eléctrica: Proteccion contra sobretensiones y transientes eléctricas MOV (DPS)
CELSA Luminarias LYRA LED

vereda la Honda Parque Industrial
Cincuentenario, Guarne Antioquia,

Colombia

Version 2
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Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobacion:

Approval Date:

Fecha de Renovacion:

Renewal Date:

CSC - CER352192

2014-11-28

2020-11-27

Fecha Ultima Modificacion:

Last Modlification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

INFORMACION DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

IEC 60598-1(2014)

2024-04-1

2026-11-26

Marca Comercial

Producto

Familia

Referencia

Caracteristica

Planta de Fabricacion

CELSA

Luminarias

Luminaria uso exterior tipo

LED

LYRA LED PRO

Potencia Max (W): 8OW
Tension Nominal (V): 90Vac - 295Vac.
Tipo Driver: Electronico
Factor de potencia: >0.90
Frecuencia: 50-60 Hz
THDI: <20 %
Proteccion eléctrica: Proteccion contra sobretensiones y transientes eléctricas MOV (DPS)
Clase de aislamiento: Clase |
Temperatura de operacion: -20°C a 55°C
Fuente Luminosa: Modulos LED tipo SMD o COB
Temperatura de color: De 3000K a 6000K
Difusor: Con 6 Sin Difusor (Vidrio Plano).
Lentes en polimero (silicona y policarbonato) o Vidrio liso y templado.

Cuerpo de la Luminaria: Aluminio

Autopista Medellin Bogota
kilometro 26 variante al aeropuerto
vereda la Honda Parque Industrial
Cincuentenario, Guarne Antioquia,

Colombia

CELSA

Luminarias

Luminaria para alumbrado
publico, tineles o fachadas

tipo LED

QUASARLED

Potencia Max (W): 390W
Tension Nominal (V): 90Vac - 295Vac.
Tipo Driver: Electronico
Factor de potencia: >0.90
Frecuencia: 50-60 Hz
THDi: < 20 %
Proteccion eléctrica: Proteccion contra sobretensiones y transientes eléctricas MOV (DPS)
Clase de aislamiento: Clase |
Temperatura de operacion: -20°C a 55°C Fuente Luminosa: Modulos LED tipo SMD o COB
Temperatura de color: De 3000K a 6000K
Difusor: Con Difusor (Vidrio Plano). Lentes en polimero (silicona, PMMA y policarbonato) o
Vidrio liso y templado.
Cuerpo de la Luminaria: Aluminio Extruido
Grado de Proteccion: Hasta IP66 conjunto optico / hasta IP66 Conjunto eléctrico.

Resistencia al impacto IK09 conjunto 6ptico / IK10 cuerpo de la luminaria.

Autopista Medellin Bogota
kilometro 26 variante al aeropuerto
vereda la Honda Parque Industrial
Cincuentenario, Guarne Antioquia,

Colombia

ES-I-PD-04-A-001

Version 2

Pagina 10 de 18



©

icontec

Sello de
Calidad

CELSAS.AS.

Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobacion:

Approval Date:

Fecha de Renovacion:

Renewal Date:

CSC - CER352192

2014-11-28

2020-11-27

Fecha Ultima Modificacion:

Last Modlification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

INFORMACION DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

IEC 60598-1(2014)

2024-04-1

2026-11-26

Marca Comercial

Producto

Familia

Referencia

Caracteristica

CELSA

Luminarias

Luminaria para alumbrado
publico, tuneles o fachadas

tipo LED

KORELED

Planta de Fabricacion

Potencia Max () oW
Tension Nominal (V): 90Vac - 295Vac.
Tipo Driver: Electronico
Factor de potencia: >0.90
Frecuencia: 50-60 Hz
THDi: <20 %
Proteccion eléctrica: Proteccion contra sobretensiones y transientes eléctricas MOV (DPS)
Clase de aislamiento: Clase | Temperatura de operacion: -20°C a 55°C
Fuente Luminosa: Modulos LED tipo SMD o COB

Temperatura de color: De 3000K a 6000K

Difusor: Con 6 Sin Difusor (Vidrio Plano). Lentes en polimero (silicona, PMMA y policarbonato) o

Vidrio liso y templado.
Cuerpo de la Luminaria: Inyeccion Aluminio
Grado de Proteccion: Hasta IP66 conjunto optico / hasta IP66 Conjunto eléctrico.

Resistencia al impacto 1KO8 conijunto éptico / IKO9 cuerpo de la luminaria.

ES-I-PD-04-A-001

Version 2
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Anexo Certificado

Certificate

Fecha de Aprobacion:

Approval Date:

Fecha de Renovacion:

Renewal Date:

CSC - CER352192

2014-11-28

2020-11-27

Fecha Ultima Modificacion:

Last Modlification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

INFORMACION DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

IEC 60598-1(2014)

2024-04-1

2026-11-26

Marca Comercial

Producto

Familia

Referencia

Caracteristica

Planta de Fabricacion

CELSA

Luminarias

Luminaria para alumbrado

publico o fachadas tipo LED

SEPIALED

Tension Nominal (V): 90Vac - 295Vac.
Tipo Driver: Electronico
Factor de potencia: >0.90
Frecuencia: 50-60 Hz
THDI: <20 %
Proteccion eléctrica: Proteccion contra sobretensiones y transientes eléctricas MOV (DPS)
Clase de aislamiento: Clase | / Clase Il
Temperatura de operacion: -20°C a 55°C
Fuente Luminosa: Modulos LED tipo SMD o COB

Temperatura de color: De 3000K a 6000K

Difusor: Sin Difusor (Vidrio Plano). Lentes en polimero (silicona, PMMA y policarbonato) o Vidrio

liso y templado.
Cuerpo de la Luminaria: Inyeccion Aluminio

Grado de Proteccion: Hasta IP66 conjunto optico / hasta IP66 Conjunto eléctrico.

Daci in ol i 40 1N canitimin Antica /IKAQ cvinvna da 1o bimninarin

Autopista Medellin Bogota
kilometro 26 variante al aeropuerto
vereda la Honda Parque Industrial
Cincuentenario, Guarne Antioquia,
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Fecha de Aprobacion:

Approval Date:

Fecha de Renovacion:

Renewal Date:

CSC - CER352192

2014-11-28

2020-11-27

Fecha Ultima Modificacion:

Last Modlification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

INFORMACION DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

IEC 60598-1(2014)

2024-04-1

2026-11-26

Marca Comercial

Producto

Familia

Referencia

Caracteristica

Planta de Fabricacion

CELSA

Luminarias

Luminaria para alumbrado

publico o fachadas tipo LED

MICROLED

Potencia Max (W): 70W
Tension Nominal (V): 90Vac - 295Vac.
Tipo Driver: Electronico
Factor de potencia: >0.90
Frecuencia: 50-60 Hz
THDi: <20 %
Proteccion eléctrica: Proteccion contra sobretensiones y transientes eléctricas MOV (DPS)
Clase de aislamiento: Clase | / Clase Il
Temperatura de operacion: -20°C a 55°C
Fuente Luminosa: Mddulos LED tipo SMD o COB

Temperatura de color: De 3000K a 6000K

Difusor: Con 6 Sin Difusor (Vidrio Plano). Lentes en polimero (silicona, PMMA y policarbonato) o

Vidrio liso y templado.
Cuerpo de la Luminaria: Inyeccién Aluminio
Grado de Proteccion: Hasta IP66 conjunto optico / hasta IP66 Conjunto eléctrico.

Resistencia al impacto IKO8 conjunto dptico / IKO9 cuerpo de la luminaria.
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Fecha de Aprobacion:

Approval Date:

Fecha de Renovacion:

Renewal Date:

CSC - CER352192

2014-11-28

2020-11-27

Fecha Ultima Modificacion:

Last Modlification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

INFORMACION DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

IEC 60598-1(2014)

2024-04-1

2026-11-26

Marca Comercial

Producto

Familia

Referencia

Caracteristica

Planta de Fabricacion

CELSA

Luminarias

Luminaria para alumbrado

publico o fachadas tipo LED

SEPIALED Il

Potencia Max (W): 200W
Tension Nominal (V): 90Vac - 295Vac.
Tipo Driver: Electronico
Factor de potencia: >0.90
Frecuencia: 50-60 Hz
THDi: <20 %
Proteccion eléctrica: Proteccion contra sobretensiones y transientes eléctricas MOV (DPS)
Clase de aislamiento: Clase | / Clase Il
Temperatura de operacion: -20°C a 55°C
Fuente Luminosa: Mddulos LED tipo SMD o COB

Temperatura de color: De 3000K a 6000K

Difusor: Con 6 Sin Difusor (Vidrio Plano). Lentes en polimero (silicona, PMMA y policarbonato) o

Vidrio liso y templado.
Cuerpo de la Luminaria: Inyeccién Aluminio
Grado de Proteccion: Hasta IP66 conjunto optico / hasta IP66 Conjunto eléctrico.

Resistencia al impacto IKO8 conjunto dptico / IKO9 cuerpo de la luminaria.
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Fecha de Aprobacion:

Approval Date:

Fecha de Renovacion:

Renewal Date:

CSC - CER352192

2014-11-28

2020-11-27

Fecha Ultima Modificacion:

Last Modlification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

INFORMACION DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

IEC 60598-1(2014)

2024-04-1

2026-11-26

Marca Comercial

Producto

Familia

Referencia

Caracteristica

Planta de Fabricacion

CELSA

Luminarias

Luminaria para alumbrado

publico o fachadas tipo LED

MICROLED Il

Potencia Max (W): TooW
Tension Nominal (V): 90Vac - 295Vac.
Tipo Driver: Electronico
Factor de potencia: >0.90
Frecuencia: 50-60 Hz
THDi: <20 %
Proteccion eléctrica: Proteccion contra sobretensiones y transientes eléctricas MOV (DPS)
Clase de aislamiento: Clase | / Clase Il
Temperatura de operacion: -20°C a 55°C
Fuente Luminosa: Mddulos LED tipo SMD o COB
Temperatura de color: De 3000K a 6000K
Difusor: Con 6 Sin Difusor (Vidrio Plano).
Lentes en polimero (silicona, PMMA y policarbonato) o Vidrio liso y templado.
Cuerpo de la Luminaria: Inyeccién Aluminio
Grado de Proteccion: Hasta IP66 conjunto optico / hasta IP66 Conjunto eléctrico.

Resistencia al impacto: IKO8 conjunto optico / IKO9 cuerpo de la luminaria.
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Fecha de Aprobacion:

Approval Date:

Fecha de Renovacion:

Renewal Date:

CSC - CER352192

2014-11-28

2020-11-27

Fecha Ultima Modificacion:

Last Modlification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

INFORMACION DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

IEC 60598-1(2014)

2024-04-1

2026-11-26

Marca Comercial

Producto

Familia

Referencia

Caracteristica

Planta de Fabricacion

CELSA

Luminarias

Luminarias LED para

alumbrado publico

PICCOLED

Potencia Max (W): 55W
Tension Nominal (V): 90Vac - 295Vac.
Tipo Driver: Electronico
Factor de potencia: >0.90
Frecuencia: 50-60 Hz
THDi: <20 %
Proteccion eléctrica: Proteccion contra sobretensiones y transientes eléctricas MOV (DPS)
Clase de aislamiento: Clase | / Clase Il
Temperatura de operacion: -20°C a 55°C
Fuente Luminosa: Mddulos LED tipo SMD
Temperatura de color: De 3000K a 6000K
Difusor: Con 6 Sin Difusor (Vidrio Plano).
Lentes en polimero (silicona, PMMA y policarbonato) o Vidrio liso y templado.
Cuerpo de la Luminaria: Inyeccién Aluminio
Grado de Proteccion: Hasta IP66 conjunto optico / hasta IP66 Conjunto eléctrico.

Resistencia al impacto IKO8 conjunto dptico / IKO9 cuerpo de la luminaria.
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Fecha de Aprobacion:

Approval Date:

Fecha de Renovacion:

Renewal Date:

CSC - CER352192

2014-11-28

2020-11-27

Fecha Ultima Modificacion:

Last Modlification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

INFORMACION DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

IEC 60598-1(2014)

2024-04-1

2026-11-26

Marca Comercial

Producto

Familia

Referencia

Caracteristica

Planta de Fabricacion

CELSA

Luminarias

Luminarias LED para

alumbrado publico

PICCOLED Il

Potencia Max (W): TooW
Tension Nominal (V): 90Vac - 295Vac.
Tipo Driver: Electronico
Factor de potencia: >0.90
Frecuencia: 50-60 Hz
THDi: <20 %
Proteccion eléctrica: Proteccion contra sobretensiones y transientes eléctricas MOV (DPS)
Clase de aislamiento: Clase | / Clase Il
Temperatura de operacion: -20°C a 55°C
Fuente Luminosa: Mddulos LED tipo SMD
Temperatura de color: De 3000K a 6000K
Difusor: Con 6 Sin Difusor (Vidrio Plano).
Lentes en polimero (silicona, PMMA y policarbonato) o Vidrio liso y templado.
Cuerpo de la Luminaria: Inyeccién Aluminio
Grado de Proteccion: Hasta IP66 conjunto optico / hasta IP66 Conjunto eléctrico.

Resistencia al impacto IKO8 conjunto dptico / IKO9 cuerpo de la luminaria.
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Fecha de Aprobacion:

Approval Date:

Fecha de Renovacion:

Renewal Date:

CSC - CER352192

2014-11-28

2020-11-27

Fecha Ultima Modificacion:

Last Modlification Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

INFORMACION DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

IEC 60598-1(2014)

2024-04-1

2026-11-26

Marca Comercial

Producto

Familia

Referencia

Caracteristica

Planta de Fabricacion

CELSA

Luminarias

Luminarias LED para

alumbrado publico

SIRIOLED

Potencia Max (W): 500W
Tension Nominal (V): 90Vac - 295Vac.
Tipo Driver: Electronico
Factor de potencia: >0.90
Frecuencia: 50-60 Hz
THDi: <20 %
Proteccion eléctrica: Proteccion contra sobretensiones y transientes eléctricas MOV (DPS)
Clase de aislamiento: Clase | / Clase Il
Temperatura de operacion: -20°C a 55°C
Fuente Luminosa: Mddulos LED tipo SMD
Temperatura de color: De 3000K a 6000K
Difusor: Con 6 Sin Difusor (Vidrio Plano).
Lentes en polimero (silicona, PMMA y policarbonato) o Vidrio liso y templado.
Cuerpo de la Luminaria: Inyeccion /extrusion de Aluminio
Grado de Proteccion: Hasta IP66 conjunto optico / hasta IP66 Conjunto eléctrico.

Resistencia al impacto IKO8 conjunto dptico / IKO9 cuerpo de la luminaria.
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